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    Normes :
 

 

Description :

Câble HELIOSTECH UTP CAT6 Certifié

Conforme aux dernières versions des normes UTP Cat 6 Certi�é
Supporte les applications de Classe EA
Câbles testés jusqu'à 250 MHz
Ecran général garantissant la meilleure e�cacité contre
les perturbations électromagnétiques
Compatible POE, POE+ et UPOE
Conforme à la directive Européenne RoHS
Conforme à la réglementation Européenne Reach

Internationales : EN 50173; EN 50288; IEC 60332-1; IEC 61156-5; ISO/IEC 11801

Les câbles à paires symétriques UTP de Catégorie 6 composent l’o�re d’entrée de gamme de HELIOSTECH .
Cette construction, fabriquée selon les exigences des normes IEC 61156-5, représente un composant
de choix pour les applications Classe EA, telles que : Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet …
Les câbles UTP Cat 6 Certi�é de HELIOSTECH sont idéaux pour les applications VDI jusqu’à 250MHz.
Les câbles HELIOSTECH Cat.6 Certi�é, associés avec une connectique de même performances,
sont idéaux pour les applications VDI selon les normes ISO/IEC 11801, EN 50173 et TIA/EIA 568.

 
 
 

 

Application :



 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

Informations concernant les reférences produits

Caractéristique et Spéci�cation :

Référence du produit

CC00201

CH00200 Câble HELIOSTECH UTP CAT6 Certifié, 305m, Violet

CC00202

Description

Câble FTP CAT6 Certifié, 305m, Gris - GIGANET

Câble UTP CAT6A Certifié, 305m, Gris - GIGANET

CC00203

CC00204

Câble FTP CAT6A Certifié, 305m, Gris - GIGANET

Câble UTP CAT6, 305m, Gris - GIGANET

Câble HELIOSTECH UTP CAT6 Certifié

    CABLE CAT 6 F/UTP Monobrin Cuivre 250 MHz
    Câble certi�é catégorie 6 F/UTP blindé
    Spéci�cations techniques :
    - AWG : 23
    - diamètreètre extérieur de gaine : 7,3 mm
    - Isolant des paires : HDPE
    - Impédance : 100 Ohms
    - Conducteur : 100% cuivre sans oxygène
    - Norme de câblage : EIA et TIA 568 C2 - ISO /IEC 11801
    - Gaine : LS0H conforme RPC Euroclass Dca -s2 -d2 -a2

Description du produit :
 Type connectique    : Câble

Signal                                : Réseau
Type connecteur A    : Pas de connecteur
Type connecteur B    : Pas de connecteur
Catégorie câble utilisé : Cat. 6 Certi�é
Blindage                  : F/UTP
Longueur (m)                  : 305M
Couleur                             : Violet
LSOH                                : Oui
Conducteur                  : Cuivre
Norme de câblage    : ANSI/EIA/TIA 568 & ISO/IEC 11801
Photo Connecteur A    : RJ45 Nu
Photo Connecteur B    : RJ45 Nu


